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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 6H do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu drukującego i sprzętu multimedialnego  dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach projektu pn. „Nauka – Praktyka - Sukces”,
Część 8: Dostawa o parametrach nie gorszych niż:
	8.1 Tablica interaktywna wraz z projektorem – 1 sztuka

	Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. Symbol: ………………………………………………..

	Nazwa parametrów:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane (wypełnia Wykonawca):

	Opis
	Tablica interaktywna
	

	Wymiary tablicy
	Max. 150 cm szerokości x 110 cm wysokości x 20cm głębokości
	

	Technologia
	Pojemnościowa
	

	Metoda transmisji obrazu
	Przewodowa
	

	Interfejs
	USB 2.0
Bluetooth
	

	Efektywna powierzchnia  ekranu
	64 cale
	

	Wspierane systemy operacyjne
	Apple MacOS X, Microsoft Windows
	

	Nośnik oprogramowania
	W zestawie
	

	Dodatkowe informacje i funkcje
	- Może być wykorzystana jako tradycyjna tablica suchościeralna

- Klawisze funkcyjne

- Emulacja funkcji myszy za pomocą palca, pisaka lub gumki

- Pisanie atramentem cyfrowym na aplikacjach, stronach sieciowych i materiałach wideo
- Funkcja zapisania swojej pracy w oprogramowaniu
- Twarda, pokryta poliestrem powierzchnia jest odporna na rozdarcia, dostosowana do projekcji
- Możliwość zainstalowania tablicy na ścianie
- Połączenie tablicy z komputerem za pomocą kabla USB
- Możliwość ustawienia na stojaku o regulowanej wysokości
- Głośniki opcjonalnie do zamontowania na tablicy interaktywnej lub na ścianie
- Możliwość podłączenia bezprzewodowego do komputera
	

	Gwarancja
	24 miesiące
	

	Waga
	Maksymalnie 30 kg
	

	8.1.1 Projektor – 1 sztuka

	Opis
	Projektor o krótkiej ogniskowej, może wyświetlać obraz o przekątnej 80” z odległości mniejszej niż jeden metr (od obiektywu projektora do ekranu).
	

	Rozdzielczość
	Min. 1024x768
	

	Minimalna przekątna obrazu
	60’’
	

	Kontrast
	Min. 500:1
	

	Wymiary i waga
	400mm dł / 180mm wys / 400mm szer
	

	Złącza wejścia / wyjścia
	1 x S-Video

1 x 9-pin D-sub RS-232C

1 x 15-pin Mini D-sub

1 x RCA (Composite Video),

1 x RCA (L/P),

2 x Stereo Mini Jack 
	

	Jasność
	Min. 2000 ANSI Lumenów
	

	Technologia wyświetlania
	3LCD
	

	Akcesoria w zestawie
	- Pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, osłona obiektywu
	

	Pozostałe parametry
	- Wyszukiwanie źródeł sygnału,
- Wyświetlanie obrazu w odbiciu lustrzanym,
- Redukcja szumów,
- Korekcja gamma,
	

	8.1.2 Mocowanie ścienne – 1 sztuka

	Opis
	Uchwyt przeznaczony do projektorów typu krótko-ogniskowych z regulacją wysięgu, pochyleń i obrotu projektora umożliwiając precyzyjne ustawienie projektora.
	

	Dodatkowe informacje
	Stalowe ramie wysięgnika o regulowanej długości o owalnym przekroju umożliwiające przeprowadzenie okablowania sygnałowego wewnątrz ramienia.
	

	Obciążenie uchwytu
	Maksymalne obciążenie 10 kg
	


	8.2 Tablica interaktywna wraz z projektorem – 1 sztuka

	Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. Symbol: ………………………………………………..

	Nazwa parametrów:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane (wypełnia Wykonawca):

	Opis
	Tablica interaktywna
	

	Wymiary tablicy
	Max. 150 cm szerokości x 110 cm wysokości x 20cm głębokości
	

	Technologia
	Pojemnościowa
	

	Metoda transmisji obrazu
	Przewodowa
	

	Interfejs
	USB 2.0
Bluetooth
	

	Efektywna powierzchnia  ekranu
	64 cale
	

	Wspierane systemy operacyjne
	Apple MacOS X, Microsoft Windows
	

	Nośnik oprogramowania
	W zestawie
	

	Dodatkowe informacje i funkcje
	- Może być wykorzystana jako tradycyjna tablica suchościeralna

- Klawisze funkcyjne

- Emulacja funkcji myszy za pomocą palca, pisaka lub gumki

- Pisanie atramentem cyfrowym na aplikacjach, stronach sieciowych i materiałach wideo
- Funkcja zapisania swojej pracy w oprogramowaniu
- Twarda, pokryta poliestrem powierzchnia jest odporna na rozdarcia, dostosowana do projekcji
- Możliwość zainstalowania tablicy na ścianie
- Połączenie tablicy z komputerem za pomocą kabla USB
- Możliwość ustawienia na stojaku o regulowanej wysokości
- Głośniki opcjonalnie do zamontowania na tablicy interaktywnej lub na ścianie
- Możliwość podłączenia bezprzewodowego do komputera
	

	Gwarancja
	24 miesiące
	

	Waga
	Maksymalnie 30 kg
	

	8.2.1 Projektor – 1 sztuka

	Opis
	Projektor o krótkiej ogniskowej, może wyświetlać obraz o przekątnej 80” z odległości mniejszej niż jeden metr (od obiektywu projektora do ekranu).
	

	Rozdzielczość
	Min. 1024x768
	

	Minimalna przekątna obrazu
	60’’
	

	Kontrast
	Min. 500:1
	

	Wymiary i waga
	400mm dł / 180mm wys / 400mm szer
	

	Złącza wejścia / wyjścia
	1 x S-Video

1 x 9-pin D-sub RS-232C

1 x 15-pin Mini D-sub

1 x RCA (Composite Video),

1 x RCA (L/P),

2 x Stereo Mini Jack 
	

	Jasność
	Min. 2000 ANSI Lumenów
	

	Technologia wyświetlania
	3LCD
	

	Akcesoria w zestawie
	- Pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, osłona obiektywu
	

	Pozostałe parametry
	- Wyszukiwanie źródeł sygnału,
- Wyświetlanie obrazu w odbiciu lustrzanym,
- Redukcja szumów,
- Korekcja gamma,
	

	8.2.2 Mocowanie ścienne – 1 sztuka

	Opis
	Uchwyt przeznaczony do projektorów typu krótko-ogniskowych z regulacją wysięgu, pochyleń i obrotu projektora umożliwiając precyzyjne ustawienie projektora.
	

	Dodatkowe informacje
	Stalowe ramie wysięgnika o regulowanej długości o owalnym przekroju umożliwiające przeprowadzenie okablowania sygnałowego wewnątrz ramienia.
	

	Obciążenie uchwytu
	Maksymalne obciążenie 10 kg
	


	8.3 Głośniki – 20 sztuk

	Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. Symbol: ………………………………………………..

	Nazwa parametrów:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane (wypełnia Wykonawca):

	Opis
	Głośniki komputerowe
	

	Liczba głośników
	2 satelitarne
	

	Dodatkowe informacje i funkcje
	- Ekranowanie

- zasilanie USB

- pełnozakresowe stereo
	

	Moc głośników
	Min. 3 Wat
	

	Częstotliwość
	150 Hz - 20 KHz
	

	Wymiary i waga
	Maks. 1 kg, Suma wymiarów nie powinna przekraczać 400 mm
	


	8.4 Mikrofon – 20 sztuk

	Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. Symbol: ………………………………………………..

	Nazwa parametrów:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane (wypełnia Wykonawca):

	Opis
	Mikrofon komputerowy zintegrowany ze słuchawkami 
	

	Min. pasmo przenoszenia słuchawek [Hz]
	20
	

	Maks. pasmo przenoszenia słuchawek [Hz]
	20000
	

	Czułość [dB/mW]
	108
	

	Impedancja [ohm]
	32
	

	Min. pasmo przenoszenia mikrofonu [Hz]
	100
	

	Maks. pasmo przenoszenia mikrofonu [Hz]
	10000
	


………………………….                                      

         (miejscowość i data)
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(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do    

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Projekt „Nauka-Praktyka-Sukces” realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie oraz Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Lechaa Consulting Sp. z o.o.

www.lechaa.pl
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Regon: 004182334,

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000173751,
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